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S.E. CATEDRAL BASÍLICA DE BARCELONA
RESTAURACIÓ DE LES COBERTES I LES FAÇANES DE LA CASA DE LA PIA ALMOINA
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Data:


Partida Amidament Preu Import


101 ACTUACIONES PREVIAS - ANDAMIOS


101.01 Ud Montaje y desmontaje de andamio tubular
normalizado, tipo multidireccional, hasta 31
m de altura máxima de trabajo, formado por
estructura tubular de acero galvanizado en
caliente, con menos del 50% de elementos
verticales duplicados y plataformas de
trabajo de 60 cm de ancho; para ejecución de
fachada de 2600 m², con voladizos dispuestos
en un porcentaje menor del 50% de su
perímetro y que sobresalen más de 30 cm del
plano de fachada, según planos de montaje,
considerando una distancia máxima de 20 m
entre el punto de descarga de los materiales
y el punto más alejado del montaje. Incluso
montaje y desmontaje de red flexible, tipo
mosquitera monofilamento, de polietileno
100%, accesorios, sistemas de protección,
anclajes y reposiciones.
Incluye: Replanteo de los apoyos. Limpieza y
preparación de la superficie de apoyo y
protección de los espacios afectados. Montaje
y colocación de los componentes. Colocación
de la plataforma de trabajo. Colocación de
los elementos de protección, acceso y
señalización. Prueba de carga. Desmontaje y
retirada del andamio.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.


2.242,64 10,05     22.538,53 €            


101.02 Ud Transporte y retirada de andamio tubular
normalizado, tipo multidireccional, hasta 31
m de altura máxima de trabajo, formado por
estructura tubular de acero galvanizado en
caliente, con menos del 50% de elementos
verticales duplicados y plataformas de
trabajo de 60 cm de ancho; para ejecución de
fachada de 2600 m², con voladizos dispuestos
en un porcentaje menor del 50% de su
perímetro y que sobresalen más de 30 cm del
plano de fachada.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.


1,00 4.538,38  4.538,38 €             
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101.03 m² Protección de andamio con lona de polietileno
de alta densidad, con tratamiento
ultravioleta, color verde (amortizable en 2
usos).
Incluye: Colocación de la lona y sus
fijaciones. Comprobación. Desmontaje
posterior.
Criterio de medición de proyecto: Superficie
medida según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.


1.950,43 15,24     29.724,55 €            


101.04 Ud Alquiler, durante 30 días naturales, de
andamio tubular normalizado, tipo
multidireccional, hasta 31 m de altura máxima
de trabajo, formado por estructura tubular de
acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de
diámetro y 3,2 mm de espesor, con menos del
50% de elementos verticales duplicados,
compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm
de ancho, dispuestas cada 2 m de altura,
escalera interior con trampilla, barandilla
trasera con dos barras y rodapié, y
barandilla delantera con una barra; para la
ejecución de fachada de 2600 m², considerando
como superficie de fachada la resultante del
producto de la proyección en planta del
perímetro más saliente de la fachada por la
altura máxima de trabajo del andamio; con
voladizos dispuestos en un porcentaje menor
del 50% de su perímetro y que sobresalen más
de 30 cm del plano de fachada. Incluso red
flexible, tipo mosquitera monofilamento, de
polietileno 100% y revisión mensual de
andamio a cargo de la empresa instaladora,
según R.D. 2177/2004, para garantizar su
estabilidad y condiciones de seguridad.
Incluye: Revisión periódica para garantizar
su estabilidad y condiciones de seguridad.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Amortización en
forma de alquiler diario, según condiciones
definidas en el contrato suscrito con la
empresa suministradora, considerando un 


1.872,00 24,22     45.339,84 €            


TOTAL CAPÍTOL 101 ACTUACIONES PREVIAS - ANDAMIOS 102.141,31 €      
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102 ACTUACIONES PREVIAS - APARATOS ELEVADORES


102.01 Ud Montaje y desmontaje de montacargas de obra
con sistema de elevación compuesto por
cremallera y pistón, para transporte de
materiales, de 4 paradas y 1500 kg de carga
máxima.
Incluye: Replanteo de los apoyos. Limpieza y
preparación de la superficie de apoyo y
protección de los espacios afectados. Montaje
y colocación de los componentes. Desmontaje y
retirada del montacargas.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.


1,00 4.385,70  4.385,70 €             


102.02 Ud Alquiler mensual de montacargas de obra con
sistema de elevación compuesto por cremallera
y pistón, para transporte de materiales, de 4
paradas y 1500 kg de carga máxima.
Criterio de valoración económica: El precio
incluye el mantenimiento y el seguro de
responsabilidad civil.
Incluye: Revisión periódica para garantizar
su estabilidad y condiciones de seguridad.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Amortización en
forma de alquiler mensual, según condiciones
definidas en el contrato suscrito con la
empresa suministradora.
Nota: Esta partida incluye el proyecto y el
certificado de solidez en el alquiler


12,00 2.347,84  28.174,08 €            


102.03 Ud Transporte y retirada de montacargas de obra
con sistema de elevación compuesto por
cremallera y pistón, para transporte de
materiales, de 4 paradas y 1500 kg de carga
máxima.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.


1,00 1.731,62  1.731,62 €             
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102.04 Ud Ayudas para instalacion de montacargas en
patio


1,00 7.133,22  7.133,22 €             


TOTAL CAPÍTOL 102 ACTUACIONES PREVIAS - APARATOS ELEVADORES 41.424,62 €       
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103 ACTUACIONES PREVIAS - PROTECCIONES


103.01 Ud Protección mediante lonas, láminas de
polietileno y tableros de madera, de huecos,
carpinterías, persianas, cajones de persianas
y todos aquellos elementos situados en la
fachada, que pudieran verse afectados
mientras duren de los trabajos de
rehabilitación o reforma. Incluso posterior
retirada de las protecciones, limpieza,
acopio, recogida y carga manual sobre camión
o contenedor.
Incluye: Colocación de la protección.
Retirada de la protección y carga sobre
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.


1,00 3.284,50  3.284,50 €             


103.02 m² Suministro y colocación de tablones y lona
impermeable, para proteger provisionalmente
la cubierta del edificio frente a la lluvia.
Incluso fijación de la lona con cuerda de
poliamida, vigilancia y mantenimiento de la
protección mientras duren los trabajos,
posterior retirada, recogida y carga manual
sobre camión o contenedor.
Incluye: Colocación de la protección.
Retirada de la protección y carga sobre
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.


567,66 18,87     10.711,74 €            


TOTAL CAPÍTOL 103 ACTUACIONES PREVIAS - PROTECCIONES 13.996,24 €       
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201 DEMOLICIONES - CUBIERTA PLANA


201.01 m² Demolición completa de cubierta plana no
transitable, con capa de protección de grava
de 15 cm de espesor medio; con martillo
neumático, sin afectar a la estabilidad de
los elementos constructivos contiguos, y
carga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio
incluye la demolición de todas las capas que
componen la cubierta, incluyendo la capa de
formación de pendientes y la demolición de
los sumideros.
Incluye: Demolición del elemento.
Fragmentación de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual
de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.
Esta partida incluye el acopio y estocaje de
los residuos generados, el transporte interno
en la obra y el transporte externo y la
gestión de los residuos generados.


21,75 87,87     1.911,17 €             


TOTAL CAPÍTOL 201 DEMOLICIONES - CUBIERTA PLANA 1.911,17 €        
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202 DEMOLICIONES - CUBIERTA INCLINADA


202.01 m² Desmontaje de cobertura de teja cerámica
curva, colocada con mortero a una altura de
entre 20 y 40 m, en cubierta inclinada en L
con una pendiente media del 30%; con medios
manuales y recuperación del 80% del material
para su posterior ubicación en otro
emplazamiento, siendo el orden de ejecución
del proceso inverso al de su instalación, y
carga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio
incluye el desmontaje de los elementos de
fijación, de los remates, de los canalones y
de las bajantes.
Incluye: Desmontaje del elemento.
Clasificación y etiquetado. Acopio de los
materiales a reutilizar. Carga manual del
material a reutilizar sobre camión. Retirada
y acopio de los restos de obra. Limpieza de
los restos de obra. Carga manual de escombros
sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente desmontada según
especificaciones de Proyecto.


549,36 56,25     30.901,50 €            


202.02 m Demolición de cumbrera de cubierta inclinada,
ubicada a una altura de entre 20 y 40 m, con
medios manuales, sin afectar a la estabilidad
de los elementos constructivos contiguos, y
carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento.
Fragmentación de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual
de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.


49,85 33,08     1.649,04 €             
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202.03 m Demolición de limatesa de cubierta inclinada,
ubicada a una altura de hasta 20 m, con
medios manuales, sin afectar a la estabilidad
de los elementos constructivos contiguos, y
carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento.
Fragmentación de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual
de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.


13,00 31,01     403,13 €               


202.04 m² Retirada de capa de impermeabilización en
cubierta inclinada, con medios manuales, y
carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Retirada del elemento. Acopio del
material retirado. Limpieza de los restos de
obra. Carga manual del material retirado y
restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente desmontada según
especificaciones de Proyecto. (DQN010b)


549,36 19,90     10.932,26 €            


202.05 m Demolición de revestimiento de canales de
limahoya de forjado, con medios manuales, sin
deteriorar los elementos constructivos
contiguos, y carga manual sobre camión o
contenedor.
Incluye: Demolición del elemento.
Fragmentación de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual
de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.


114,31 14,71     1.681,50 €             


TOTAL CAPÍTOL 202 DEMOLICIONES - CUBIERTA INCLINADA 45.567,43 €       
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301 ESTRUCTURAS


301.01 Ud Apoyo elastomérico sin armar, rectangular,
sobre base de nivelación, de neopreno, de
200x200 mm de sección y 30 mm de espesor,
tipo F, según UNE-EN 1337-3, para apoyos
estructurales elásticos.
Criterio de valoración económica: El precio
no incluye la base de nivelación.
Incluye: Replanteo de ejes. Colocación de los
apoyos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.


6,00 87,87     527,22 €               


301.02 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en estructura de
plataforma de trabajo, formada por piezas
simples de perfiles laminados en caliente de
las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM,
acabado con imprimación antioxidante, con
uniones soldadas en obra.
Criterio de valoración económica: El precio
incluye las soldaduras, los cortes, los
despuntes, las piezas especiales, los
casquillos y los elementos auxiliares de
montaje.
Incluye: Replanteo de la plataforma de
trabajo. Colocación y fijación provisional de
los perfiles. Aplomado y nivelación.
Ejecución de las uniones soldadas.
Criterio de medición de proyecto: Peso
nominal medido según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará,
a partir del peso obtenido en báscula oficial
de las unidades llegadas a obra, el peso de
las unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.


732,00 7,43      5.438,76 €             
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301.03 m² Pavimento de rejilla electrosoldada
antideslizante con dentado tipo ondulado, de
34x38 mm de paso de malla, acabado
galvanizado en caliente, realizada con
pletinas portantes con dentado tipo ondulado
de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en
perfil plano laminado en caliente, de 40x5
mm, separadas 34 mm entre sí, separadores de
varilla cuadrada retorcida, de acero con bajo
contenido en carbono UNE-EN ISO 16120-2 C4D,
de 5 mm de lado, separados 38 mm entre sí y
marco de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR,
en perfil omega laminado en caliente, de 40x5
mm, fijado con piezas de sujeción, para
plataforma de trabajo.
Criterio de valoración económica: El precio
incluye los cortes, las piezas especiales y
las piezas de sujeción.
Incluye: Replanteo. Preparación de la
superficie de apoyo. Colocación y fijación
provisional de la rejilla electrosoldada.
Aplomado y nivelación. Ejecución de las
uniones. Limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.


9,00 149,90    1.349,10 €             


TOTAL CAPÍTOL 301 ESTRUCTURAS 7.315,08 €        
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401 FACHADAS - REHAB FÁBRICA DE SILLAREJO


401.01 m² Limpieza química de fachada de mampostería en
estado de conservación regular, mediante la
aplicación con cepillo sobre las zonas más
oscurecidas de una solución de agua y lejía
al 10%, con un tiempo de actuación de 30
minutos, aclarado abundante con lanza de agua
a presión, posterior aplicación con brocha
sobre la fachada de la imprimación fungicida,
y limpieza final con lanza de agua a presión,
hasta eliminar los hongos, las algas y el
moho de la superficie soporte, comenzando por
las zonas más altas, aplicando el tratamiento
en franjas horizontales completas. Incluso
pruebas previas necesarias para ajustar los
parámetros de la limpieza y evitar daños en
los materiales, transporte, montaje y
desmontaje de equipo mecánico; eliminación de
los hongos formados en vuelos, cornisas y
salientes; acopio, retirada y carga de restos
generados sobre camión o contenedor;
considerando un grado de complejidad medio.
Incluye: Montaje y preparación del equipo.
Realización de pruebas para ajuste de los
parámetros de limpieza. Aplicación con brocha
del producto fungicida. Limpieza de la
superficie soporte con lanza de agua.
Desmontaje del equipo. Retirada y acopio del
material proyectado y los restos generados.
Carga del material proyectado y los restos
generados sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie
medida según documentación gráfica de
Proyecto.


Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. (FZC020e)


842,40 21,33     17.968,39 €            


401.02 m² Aplicación manual mediante paleta de mortero
de cal, de elevadas resistencias mecánicas y
permeabilidad al vapor de agua, para relleno
y reparación de juntas en muro de
mampostería, en restauraciones estructurales,
una vez el soporte esté saneado y libre de
restos de trabajos anteriores.
Incluye: Saneado y limpieza previa de la
superficie. Saturación del soporte con agua a
baja presión. Eliminación del agua sobrante
con aire comprimido. Aplicación del mortero.
Limpieza final del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. (ECY010c)


468,00 47,76     22.351,68 €            
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401.03 m² Reparación estructural de muro de mampostería
mediante la aplicación de mortero
bicomponente, compuesto por cal hidráulica
natural, tipo NHL 3,5, puzolanas, áridos
seleccionados y otros aditivos, resistencia a
compresión 15 N/mm², en capas sucesivas, de
10 mm de espesor total, acabado fratasado con
esponja, siendo la primera capa fina de 2 a 3
mm de espesor y las posteriores capas
sucesivas de 10 a 15 mm de espesor cada una;
reforzado con malla de fibra de vidrio
antiálcalis, con un contenido mínimo de
zirconio del 17%, de 12,7x12,7 mm de luz de
malla y de 125 g/m² de masa superficial.
Incluye: Limpieza previa de la superficie.
Saturación del soporte con agua a baja
presión. Eliminación del agua sobrante con
aire comprimido. Preparación de la mezcla.
Aplicación de una primera capa de mortero.
Aplicación de las capas sucesivas de mortero.
Colocación de la malla. Alisado y fratasado
final de la superficie.
Criterio de medición de proyecto: Superficie
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. (ECY030b)


280,80 72,45     20.343,96 €            


TOTAL CAPÍTOL 401 FACHADAS - REHAB FÁBRICA DE SILLAREJO 60.664,03 €       







S.E. CATEDRAL BASÍLICA DE BARCELONA
RESTAURACIÓ DE LES COBERTES I LES FAÇANES DE LA CASA DE LA PIA ALMOINA


AVINGUDA DE LA CATEDRAL, 4
BARCELONA


Data:


Partida Amidament Preu Import


PRESUPUESTO 16 diciembre de 2025


Presupuesto n.25108_r2


402 FACHADAS - REHAB FÁBRICA ENCINTADO CON MORTERO


402.01 m² Limpieza química de fachada de mampostería en
estado de conservación regular, mediante la
aplicación con cepillo sobre las zonas más
oscurecidas de una solución de agua y lejía
al 10%, con un tiempo de actuación de 30
minutos, aclarado abundante con lanza de agua
a presión, posterior aplicación con brocha
sobre la fachada de la imprimación fungicida,
y limpieza final con lanza de agua a presión,
hasta eliminar los hongos, las algas y el
moho de la superficie soporte, comenzando por
las zonas más altas, aplicando el tratamiento
en franjas horizontales completas. Incluso
pruebas previas necesarias para ajustar los
parámetros de la limpieza y evitar daños en
los materiales, transporte, montaje y
desmontaje de equipo mecánico; eliminación de
los hongos formados en vuelos, cornisas y
salientes; acopio, retirada y carga de restos
generados sobre camión o contenedor;
considerando un grado de complejidad medio.
Incluye: Montaje y preparación del equipo.
Realización de pruebas para ajuste de los
parámetros de limpieza. Aplicación con brocha
del producto fungicida. Limpieza de la
superficie soporte con lanza de agua.
Desmontaje del equipo. Retirada y acopio del
material proyectado y los restos generados.
Carga del material proyectado y los restos
generados sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie
medida según documentación gráfica de
Proyecto.


Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. (FZC020g)


374,40 24,98     9.352,51 €             







S.E. CATEDRAL BASÍLICA DE BARCELONA
RESTAURACIÓ DE LES COBERTES I LES FAÇANES DE LA CASA DE LA PIA ALMOINA


AVINGUDA DE LA CATEDRAL, 4
BARCELONA


Data:


Partida Amidament Preu Import


PRESUPUESTO 16 diciembre de 2025


Presupuesto n.25108_r2


402.02 m² Formación de revoco a la catalana con
martillina, mediante la aplicación manual
sobre un paramento exterior, previamente
enfoscado (no incluido en este precio), de
dos capas de mortero de cal aérea apagada de
15 y 10 mm de espesor respectivamente; la
primera de dosificación 1:4 y árido grueso, y
la segunda, que lleva incluido el pigmento en
su masa, de dosificación 1:4 y árido de
granulometría muy cuidada y diferentes
grosores de 0,2 a 2 mm (arena de mármol).
Acabado superficial: se ejecutará con
martillina ligera aplicada sobre la última
capa, una vez realizado sobre ella el dibujo
de despiece de la sillería. Incluso
preparación de la superficie soporte,
colocación de malla de fibra de vidrio
antiálcalis para refuerzo de encuentros entre
materiales diferentes y en los frentes de
forjado, en un 20% de la superficie del
paramento, formación de juntas, rincones,
maestras, aristas, mochetas, jambas,
dinteles, remates en los encuentros con
paramentos, revestimientos u otros elementos
recibidos en su superficie.
Incluye: Preparación de la superficie
soporte. Colocación de la malla entre
distintos materiales y en los frentes de
forjado. Despiece de paños de trabajo.
Preparación y aplicación de una primera capa.
Preparación y aplicación de una segunda capa.
Realización de juntas y encuentros. Acabado
superficial. Repasos y limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie 


Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 2 m² e
incluyendo el desarrollo de las mochetas.
(RPR020b)


842,40 55,37     46.643,69 €            







S.E. CATEDRAL BASÍLICA DE BARCELONA
RESTAURACIÓ DE LES COBERTES I LES FAÇANES DE LA CASA DE LA PIA ALMOINA


AVINGUDA DE LA CATEDRAL, 4
BARCELONA


Data:


Partida Amidament Preu Import


PRESUPUESTO 16 diciembre de 2025


Presupuesto n.25108_r2


402.03 m² Reparación estructural de muro de mampostería
mediante la aplicación de mortero
bicomponente, compuesto por cal hidráulica
natural, tipo NHL 3,5, puzolanas, áridos
seleccionados y otros aditivos, resistencia a
compresión 15 N/mm², en capas sucesivas, de
10 mm de espesor total, acabado fratasado con
esponja, siendo la primera capa fina de 2 a 3
mm de espesor y las posteriores capas
sucesivas de 10 a 15 mm de espesor cada una;
reforzado con malla de fibra de vidrio
antiálcalis, con un contenido mínimo de
zirconio del 17%, de 12,7x12,7 mm de luz de
malla y de 125 g/m² de masa superficial.
Incluye: Limpieza previa de la superficie.
Saturación del soporte con agua a baja
presión. Eliminación del agua sobrante con
aire comprimido. Preparación de la mezcla.
Aplicación de una primera capa de mortero.
Aplicación de las capas sucesivas de mortero.
Colocación de la malla. Alisado y fratasado
final de la superficie.
Criterio de medición de proyecto: Superficie
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. (ECY030c)


455,85 74,84     34.115,81 €            


TOTAL CAPÍTOL 402 FACHADAS - REHAB FÁBRICA ENCINTADO CON MORTERO 90.112,01 €       







S.E. CATEDRAL BASÍLICA DE BARCELONA
RESTAURACIÓ DE LES COBERTES I LES FAÇANES DE LA CASA DE LA PIA ALMOINA


AVINGUDA DE LA CATEDRAL, 4
BARCELONA


Data:


Partida Amidament Preu Import


PRESUPUESTO 16 diciembre de 2025


Presupuesto n.25108_r2


403 FACHADAS - REHAB FÁBRICA DE SILLERIA


403.01 m² Limpieza química de fachada de sillería en
estado de conservación regular, mediante la
aplicación con cepillo sobre las zonas más
oscurecidas de una solución de agua y lejía
al 10%, con un tiempo de actuación de 30
minutos, aclarado abundante con lanza de agua
a presión, posterior aplicación con brocha
sobre la fachada de la imprimación fungicida,
y limpieza final con lanza de agua a presión,
hasta eliminar los hongos, las algas y el
moho de la superficie soporte, comenzando por
las zonas más altas, aplicando el tratamiento
en franjas horizontales completas. Incluso
pruebas previas necesarias para ajustar los
parámetros de la limpieza y evitar daños en
los materiales, transporte, montaje y
desmontaje de equipo mecánico; eliminación de
los hongos formados en vuelos, cornisas y
salientes; acopio, retirada y carga de restos
generados sobre camión o contenedor;
considerando un grado de complejidad medio.
Incluye: Montaje y preparación del equipo.
Realización de pruebas para ajuste de los
parámetros de limpieza. Aplicación con brocha
del producto fungicida. Limpieza de la
superficie soporte con lanza de agua.
Desmontaje del equipo. Retirada y acopio del
material proyectado y los restos generados.
Carga del material proyectado y los restos
generados sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie
medida según documentación gráfica de
Proyecto.


Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. (FZC020b)


374,40 27,63     10.344,67 €            







S.E. CATEDRAL BASÍLICA DE BARCELONA
RESTAURACIÓ DE LES COBERTES I LES FAÇANES DE LA CASA DE LA PIA ALMOINA


AVINGUDA DE LA CATEDRAL, 4
BARCELONA


Data:


Partida Amidament Preu Import


PRESUPUESTO 16 diciembre de 2025


Presupuesto n.25108_r2


403.02 m³ Fuste de columna de arenisca, con una sección
transversal de la envolvente menor de 1 m²,
talla y labra compleja con formas geométricas
curvas, acabado abujardado, recibido con
mortero de cal industrial, color Natural, M-
15, suministrado en sacos, rellenando las
juntas con mortero fino.
Incluye: Replanteo del nivel de apoyo.
Extendido de la capa de mortero. Colocación.
Nivelación. Rejuntado y limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Volumen
medido según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
volumen realmente ejecutado según
especificaciones de Proyecto.


0,50 2.222,67  1.111,34 €             


TOTAL CAPÍTOL 403 FACHADAS - REHAB FÁBRICA DE SILLERIA 11.456,01 €       







S.E. CATEDRAL BASÍLICA DE BARCELONA
RESTAURACIÓ DE LES COBERTES I LES FAÇANES DE LA CASA DE LA PIA ALMOINA


AVINGUDA DE LA CATEDRAL, 4
BARCELONA


Data:


Partida Amidament Preu Import


PRESUPUESTO 16 diciembre de 2025


Presupuesto n.25108_r2


404 FACHADAS - REHAB FÁBRICA DE SILLERIA ROMANA


404.01 m² Limpieza química de fachada de sillería en
estado de conservación regular, mediante la
aplicación con cepillo sobre las zonas más
oscurecidas de una solución de agua y lejía
al 10%, con un tiempo de actuación de 30
minutos, aclarado abundante con lanza de agua
a presión, posterior aplicación con brocha
sobre la fachada de la imprimación fungicida,
y limpieza final con lanza de agua a presión,
hasta eliminar los hongos, las algas y el
moho de la superficie soporte, comenzando por
las zonas más altas, aplicando el tratamiento
en franjas horizontales completas. Incluso
pruebas previas necesarias para ajustar los
parámetros de la limpieza y evitar daños en
los materiales, transporte, montaje y
desmontaje de equipo mecánico; eliminación de
los hongos formados en vuelos, cornisas y
salientes; acopio, retirada y carga de restos
generados sobre camión o contenedor;
considerando un grado de complejidad medio.
Incluye: Montaje y preparación del equipo.
Realización de pruebas para ajuste de los
parámetros de limpieza. Aplicación con brocha
del producto fungicida. Limpieza de la
superficie soporte con lanza de agua.
Desmontaje del equipo. Retirada y acopio del
material proyectado y los restos generados.
Carga del material proyectado y los restos
generados sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie
medida según documentación gráfica de
Proyecto.


Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. (FZC020d)


69,09 44,22     3.055,16 €             







S.E. CATEDRAL BASÍLICA DE BARCELONA
RESTAURACIÓ DE LES COBERTES I LES FAÇANES DE LA CASA DE LA PIA ALMOINA


AVINGUDA DE LA CATEDRAL, 4
BARCELONA


Data:


Partida Amidament Preu Import


PRESUPUESTO 16 diciembre de 2025


Presupuesto n.25108_r2


404.02 m² Aplicación manual mediante paleta de mortero
de cal, de elevadas resistencias mecánicas y
permeabilidad al vapor de agua, para relleno
y reparación de juntas en muro de
mampostería, en restauraciones estructurales,
una vez el soporte esté saneado y libre de
restos de trabajos anteriores.
Incluye: Saneado y limpieza previa de la
superficie. Saturación del soporte con agua a
baja presión. Eliminación del agua sobrante
con aire comprimido. Aplicación del mortero.
Limpieza final del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. (ECY010b)


69,09 53,69     3.709,44 €             


TOTAL CAPÍTOL 404 FACHADAS - REHAB FÁBRICA DE SILLERIA ROMANA 6.764,60 €        







S.E. CATEDRAL BASÍLICA DE BARCELONA
RESTAURACIÓ DE LES COBERTES I LES FAÇANES DE LA CASA DE LA PIA ALMOINA


AVINGUDA DE LA CATEDRAL, 4
BARCELONA


Data:


Partida Amidament Preu Import


PRESUPUESTO 16 diciembre de 2025


Presupuesto n.25108_r2


405 FACHADAS - REHAB FÁBRICA DE LADRILLO MANUAL


405.01 m² Limpieza química de fachada de fábrica de
ladrillos cerámicos cara vista macizos de
elaboración manual (tejar) en estado de
conservación regular, mediante la aplicación
con cepillo sobre las zonas más oscurecidas
de una solución de agua y lejía al 10%, con
un tiempo de actuación de 30 minutos,
aclarado abundante con lanza de agua a
presión, posterior aplicación con brocha
sobre la fachada de la imprimación fungicida,
y limpieza final con lanza de agua a presión,
hasta eliminar los hongos, las algas y el
moho de la superficie soporte, comenzando por
las zonas más altas, aplicando el tratamiento
en franjas horizontales completas. Incluso
pruebas previas necesarias para ajustar los
parámetros de la limpieza y evitar daños en
los materiales, transporte, montaje y
desmontaje de equipo mecánico; eliminación de
los hongos formados en vuelos, cornisas y
salientes; acopio, retirada y carga de restos
generados sobre camión o contenedor;
considerando un grado de complejidad medio.
Incluye: Montaje y preparación del equipo.
Realización de pruebas para ajuste de los
parámetros de limpieza. Aplicación con brocha
del producto fungicida. Limpieza de la
superficie soporte con lanza de agua.
Desmontaje del equipo. Retirada y acopio del
material proyectado y los restos generados.
Carga del material proyectado y los restos
generados sobre camión o contenedor.
Criterio 


de medición de proyecto: Superficie medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. (FZC020f)


56,81 36,07     2.049,14 €             


TOTAL CAPÍTOL 405 FACHADAS - REHAB FÁBRICA DE LADRILLO MANUAL 2.049,14 €        







S.E. CATEDRAL BASÍLICA DE BARCELONA
RESTAURACIÓ DE LES COBERTES I LES FAÇANES DE LA CASA DE LA PIA ALMOINA


AVINGUDA DE LA CATEDRAL, 4
BARCELONA


Data:


Partida Amidament Preu Import


PRESUPUESTO 16 diciembre de 2025


Presupuesto n.25108_r2


406 FACHADAS - REHAB DE REVOCO DE MORTERO DE CAL


406.01 m² Reparación de revestimiento en muros
deteriorados. Sistema Biocalce ´´KERAKOLL´´,
sobre soporte de mampostería. CAPA BASE:
aplicación mecánica de una capa de mortero de
cal, tipo GP CSII W1, según UNE-EN 998-1,
Biocalce Enfoscado ´´KERAKOLL´´, de 12 mm de
espesor, sobre una capa de mortero de cal
Biocalce MuroSano ´´KERAKOLL´´, de 5 mm de
espesor; CAPA DE ALISADO: aplicación manual
de una capa de mortero de cal Biocalce Revoco
Fino ´´KERAKOLL´´, de 5 mm de espesor; CAPA
DE ACABADO: aplicación manual de dos manos de
pintura, Kerakover Silox Pittura
´´KERAKOLL´´, ambas diluidas con un 20 a 30%
de agua; previa aplicación de una mano de
imprimación, Kerakover Silox Primer
´´KERAKOLL´´.
Criterio de valoración económica: El precio
no incluye la preparación del soporte.
Incluye: Ejecución de la capa base. Alisado
final de la superficie. Aplicación de la mano
de fondo. Aplicación de las manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.


14,75 80,74     1.190,92 €             


TOTAL CAPÍTOL 406 FACHADAS - REHAB DE REVOCO DE MORTERO DE CAL 1.190,92 €        







S.E. CATEDRAL BASÍLICA DE BARCELONA
RESTAURACIÓ DE LES COBERTES I LES FAÇANES DE LA CASA DE LA PIA ALMOINA


AVINGUDA DE LA CATEDRAL, 4
BARCELONA


Data:


Partida Amidament Preu Import


PRESUPUESTO 16 diciembre de 2025


Presupuesto n.25108_r2


407 FACHADAS - REHAB PANEL METALICO DE FACHADA


407.01 m² Rehabilitación de revestimiento exterior de
fachada de chapa metálica, mediante la
aplicación manual de dos manos de
revestimiento elástico anticorrosivo a base
de copolímeros acrílicos en dispersión
acuosa, color a elegir, acabado mate, textura
lisa, (rendimiento: 0,25 l/m² cada mano),
previa aplicación de una mano de
revestimiento elástico anticorrosivo a base
de copolímeros acrílicos en dispersión
acuosa, color blanco, acabado mate, textura
lisa, (rendimiento: 0,25 l/m²). Incluso
detergente alcalino, para eliminar los restos
de suciedad, solución de ácido clorhídrico
diluido en diez partes de agua, para eliminar
las manchas de óxido presentes en la
superficie soporte y decapante universal de
alta eficiencia, para eliminar la capa de
pintura en mal estado.
Incluye: Preparación y limpieza del soporte.
Aplicación de la mano de fondo. Aplicación de
dos manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie
resultante del desarrollo de las chapas
metálicas que componen el revestimiento
exterior de fachada, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, resultante del
desarrollo de las chapas metálicas que
componen el revestimiento exterior de
fachada.


5,63 87,88     494,76 €               


TOTAL CAPÍTOL 407 FACHADAS - REHAB PANEL METALICO DE FACHADA 494,76 €          







S.E. CATEDRAL BASÍLICA DE BARCELONA
RESTAURACIÓ DE LES COBERTES I LES FAÇANES DE LA CASA DE LA PIA ALMOINA


AVINGUDA DE LA CATEDRAL, 4
BARCELONA


Data:


Partida Amidament Preu Import


PRESUPUESTO 16 diciembre de 2025


Presupuesto n.25108_r2


408 FACHADAS - REHAB DE FÁBRICA DE MAMPOSTERIA


408.01 m² Limpieza química de fachada de mampostería en
estado de conservación regular, mediante la
aplicación con cepillo sobre las zonas más
oscurecidas de una solución de agua y lejía
al 10%, con un tiempo de actuación de 30
minutos, aclarado abundante con lanza de agua
a presión, posterior aplicación con brocha
sobre la fachada de la imprimación fungicida,
y limpieza final con lanza de agua a presión,
hasta eliminar los hongos, las algas y el
moho de la superficie soporte, comenzando por
las zonas más altas, aplicando el tratamiento
en franjas horizontales completas. Incluso
pruebas previas necesarias para ajustar los
parámetros de la limpieza y evitar daños en
los materiales, transporte, montaje y
desmontaje de equipo mecánico; eliminación de
los hongos formados en vuelos, cornisas y
salientes; acopio, retirada y carga de restos
generados sobre camión o contenedor;
considerando un grado de complejidad medio.
Incluye: Montaje y preparación del equipo.
Realización de pruebas para ajuste de los
parámetros de limpieza. Aplicación con brocha
del producto fungicida. Limpieza de la
superficie soporte con lanza de agua.
Desmontaje del equipo. Retirada y acopio del
material proyectado y los restos generados.
Carga del material proyectado y los restos
generados sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie
medida según documentación gráfica de
Proyecto.


Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. (FZC020h)


37,39 30,99     1.158,72 €             







S.E. CATEDRAL BASÍLICA DE BARCELONA
RESTAURACIÓ DE LES COBERTES I LES FAÇANES DE LA CASA DE LA PIA ALMOINA


AVINGUDA DE LA CATEDRAL, 4
BARCELONA


Data:


Partida Amidament Preu Import


PRESUPUESTO 16 diciembre de 2025


Presupuesto n.25108_r2


408.02 m² Aplicación manual mediante paleta de mortero
de cal, de elevadas resistencias mecánicas y
permeabilidad al vapor de agua, para relleno
y reparación de juntas en muro de
mampostería, en restauraciones estructurales,
una vez el soporte esté saneado y libre de
restos de trabajos anteriores.
Incluye: Saneado y limpieza previa de la
superficie. Saturación del soporte con agua a
baja presión. Eliminación del agua sobrante
con aire comprimido. Aplicación del mortero.
Limpieza final del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto. (ECY010d)


11,22 57,51     645,09 €               


TOTAL CAPÍTOL 408 FACHADAS - REHAB DE FÁBRICA DE MAMPOSTERIA 1.803,81 €        







S.E. CATEDRAL BASÍLICA DE BARCELONA
RESTAURACIÓ DE LES COBERTES I LES FAÇANES DE LA CASA DE LA PIA ALMOINA


AVINGUDA DE LA CATEDRAL, 4
BARCELONA


Data:


Partida Amidament Preu Import


PRESUPUESTO 16 diciembre de 2025


Presupuesto n.25108_r2


501 CARPINTERIA, CERRAJERIA Y VIDRIERIA


501.01 Ud Desmontaje de hoja de carpintería acristalada
de cualquier tipo situada en fachada, de
menos de 3 m² de superficie, con medios
manuales, sin deteriorar los elementos
constructivos a los que está sujeta, y carga
manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y
acopio del material desmontado. Limpieza de
los restos de obra. Carga manual del material
desmontado y restos de obra sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente desmontadas
según especificaciones de Proyecto.


10,00 77,54     775,40 €               


501.02 Ud Ventana de aluminio, gama media, con rotura
de puente térmico, dos hojas practicables,
con apertura hacia el interior, dimensiones
800x700 mm, acabado lacado RAL, con el sello
QUALICOAT, que garantiza el espesor y la
calidad del proceso de lacado, compuesta de
hoja de 68 mm y marco de 60 mm, junquillos,
galce, juntas de estanqueidad de EPDM,
manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1;
transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde
2,8 W/(m²K); espesor máximo del
acristalamiento: 46 mm, con clasificación a
la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-
EN 12207, clasificación a la estanqueidad al
agua clase E1650, según UNE-EN 12208, y
clasificación a la resistencia a la carga del
viento clase C5, según UNE-EN 12210, con
premarco y sin persiana. Incluso sellador
adhesivo y silicona neutra para sellado
perimetral de las juntas exterior e interior,
entre la carpintería y la obra.
Incluye: Colocación del premarco. Colocación
de la carpintería sobre el premarco. Ajuste
final de las hojas. Sellado perimetral de la
junta entre la carpintería exterior y el
paramento.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.


10,00 632,69    6.326,90 €             


TOTAL CAPÍTOL 501 CARPINTERIA, CERRAJERIA Y VIDRIERIA 7.102,30 €        
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601 INSTALACIONES FIJAS DE SEGURIDAD


601.01 Ud Línea de anclaje horizontal permanente, de
cable de acero, con amortiguador de caídas,
de 30 m de longitud, clase C, compuesta por 1
anclaje terminal de acero inoxidable AISI
316, acabado brillante; 1 anclaje terminal
con amortiguador de acero inoxidable AISI
316, acabado brillante; 1 anclaje intermedio
de acero inoxidable AISI 316, acabado
brillante; cable flexible de acero inoxidable
AISI 316, de 10 mm de diámetro, compuesto por
7 cordones de 19 hilos; 5 postes de acero
inoxidable AISI 316, con placa de anclaje;
tensor de caja abierta, con ojo en un extremo
y horquilla en el extremo opuesto; conjunto
de un sujetacables y un terminal manual;
protector para cabo; placa de señalización y
conjunto de dos precintos de seguridad.
Incluso fijaciones para la sujeción de los
componentes de la línea de anclaje al
soporte.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de
los postes. Colocación y fijación de los
anclajes. Tendido del cable. Colocación de
complementos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud. (YCL120b)


1,00 3.987,28  3.987,28 €             
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601.02 Ud Línea de anclaje horizontal permanente, de
cable de acero, con amortiguador de caídas,
de 10 m de longitud, clase C, compuesta por 1
anclaje terminal de acero inoxidable AISI
316, acabado brillante; 1 anclaje terminal
con amortiguador de acero inoxidable AISI
316, acabado brillante; 1 anclaje intermedio
de acero inoxidable AISI 316, acabado
brillante; cable flexible de acero inoxidable
AISI 316, de 10 mm de diámetro, compuesto por
7 cordones de 19 hilos; 3 postes de acero
inoxidable AISI 316, con placa de anclaje;
tensor de caja abierta, con ojo en un extremo
y horquilla en el extremo opuesto; conjunto
de un sujetacables y un terminal manual;
protector para cabo; placa de señalización y
conjunto de dos precintos de seguridad.
Incluso fijaciones para la sujeción de los
componentes de la línea de anclaje al
soporte.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de
los postes. Colocación y fijación de los
anclajes. Tendido del cable. Colocación de
complementos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud.


2,00 918,01    1.836,02 €             
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601.03 Ud Línea de anclaje horizontal permanente, de
cable de acero, con amortiguador de caídas,
de 5 m de longitud, clase C, compuesta por 1
anclaje terminal de acero inoxidable AISI
316, acabado brillante; 1 anclaje terminal
con amortiguador de acero inoxidable AISI
316, acabado brillante; cable flexible de
acero inoxidable AISI 316, de 10 mm de
diámetro, compuesto por 7 cordones de 19
hilos; 2 postes de acero inoxidable AISI 316,
con placa de anclaje; tensor de caja abierta,
con ojo en un extremo y horquilla en el
extremo opuesto; conjunto de un sujetacables
y un terminal manual; protector para cabo;
placa de señalización y conjunto de dos
precintos de seguridad. Incluso fijaciones
para la sujeción de los componentes de la
línea de anclaje al soporte.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de
los postes. Colocación y fijación de los
anclajes. Tendido del cable. Colocación de
complementos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud. (YCL120c)


2,00 899,41    1.798,82 €             
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601.04 Ud Suministro, colocación y desmontaje de línea
de anclaje vertical temporal, de cable de
acero, con dispositivo anticaídas deslizante,
de 10 m de longitud, para asegurar hasta un
operario, compuesta por 2 placas de anclaje y
1 línea de anclaje flexible, formada por 1
dispositivo anticaídas deslizante; 2
conectores básicos (clase B); 1 tensor con
mecanismo de bloqueo antirretorno; conjunto
de un sujetacables y un terminal manual de
acero inoxidable; y 10 m de cable, de acero
galvanizado, de 8 mm de diámetro, compuesto
por 7 cordones de 19 hilos, con prensado
terminal con casquillo de cobre y guardacable
en un extremo, amortizable en 3 usos. Incluso
elementos para fijación mecánica a paramento
de las placas de anclaje.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de
las placas de anclaje. Montaje de los
componentes. Desmontaje del conjunto.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud.


1,00 998,01    998,01 €               


601.05 Ud Dispositivo de anclaje, formado por anclaje
mecánico con tornillo autotaladrante de
cabeza hexagonal con arandela, de acero con
tratamiento Ruspert, color plata, de 12 mm de
diámetro y chapa metálica con orificio, para
colocar sobre el tornillo, amortizable en 1
uso, fijado mecánicamente a paramento de
hormigón proyectado, para asegurar a un
operario.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del
dispositivo de anclaje. Desmontaje y retirada
del dispositivo.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud.


9,00 457,10    4.113,90 €             
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601.06 m Sistema electrostático disuasivo, para la
protección de la fachada frente a las aves,
formado por conductores desnudos de acero
inoxidable AISI 316L, colocados sobre
soportes aislantes de policarbonato y
conectados, mediante conductores aislados, a
generador de impulsos alimentado por baterías
solares o a través de la red eléctrica, con
toma de tierra y control electrónico. Incluso
accesorios, elementos de anclaje y material
auxiliar. Totalmente montado, conexionado y
probado, sin incluir la repercusión del
andamio ni afectar a la estabilidad del
elemento.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de
apoyo. Replanteo. Colocación de los soportes
aislantes. Instalación en fachada de los
conductores desnudos sobre los soportes.
Tendido del conductor aislado, en el interior
del edificio, y conexionado con el conductor
de fachada. Instalación y conexionado del
generador de impulsos.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.


149,31 53,58     8.000,03 €             


TOTAL CAPÍTOL 601 INSTALACIONES FIJAS DE SEGURIDAD 20.734,06 €       
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701 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES


701.01 m Encuentro frontal de faldón con paramento
vertical en cubierta inclinada,
impermeabilización con banda autoadhesiva de
plomo, de 100 cm de anchura protegida con
perfil de chapa de acero galvanizado,
recibido en roza del paramento con mortero de
cemento.
Incluye: Apertura de roza perimetral en el
paramento vertical. Colocación de la banda
autoadhesiva. Fijación del perfil metálico.
Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida en verdadera magnitud, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en
verdadera magnitud, la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.


41,06 257,44    10.570,49 €            


701.02 m Encuentro frontal de faldón con paramento
vertical en cubierta inclinada,
impermeabilización con banda autoadhesiva de
plomo, de 200 cm de anchura protegida con
perfil de chapa de acero galvanizado,
recibido en roza del paramento con mortero de
cemento.
Incluye: Apertura de roza perimetral en el
paramento vertical. Colocación de la banda
autoadhesiva. Fijación del perfil metálico.
Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida en verdadera magnitud, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en
verdadera magnitud, la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
(QRE020b)


33,10 510,34    16.892,25 €            
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701.03 m² Impermeabilización líquida de balcones y
terrazas. Sistema Mapelastic ´´MAPEI SPAIN´´
formado por dos capas de mortero cementoso
impermeabilizante flexible bicomponente
Mapelastic ´´MAPEI SPAIN´´, color gris, con
un rendimiento de 3,4 kg/m², malla de fibra
de vidrio antiálcalis, Mapenet 150 ´´MAPEI
SPAIN´´, de 4x5 mm de luz de malla, de 150
g/m² de masa superficial, color azul; y banda
de refuerzo autoadhesiva Mapeband SA ´´MAPEI
SPAIN´´ de 100 mm de anchura, en puntos
singulares, (1,1 m/m²); y capa de
regularización con adhesivo cementoso
mejorado, Adesilex P4 ´´MAPEI SPAIN´´.
Incluye: Limpieza de la superficie soporte.
Aplicación de la capa de regularización.
Armado de la superficie. Resolución de los
puntos singulares. Aplicación del
impermeabilizante.
Criterio de medición de proyecto: Superficie
medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto, desde las
caras interiores de los antepechos o petos
perimetrales que la limitan.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en
proyección horizontal, la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, desde las caras interiores de los
antepechos o petos perimetrales que la
limitan.


114,31 55,27     6.317,91 €             


TOTAL CAPÍTOL 701 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES 33.780,65 €       







S.E. CATEDRAL BASÍLICA DE BARCELONA
RESTAURACIÓ DE LES COBERTES I LES FAÇANES DE LA CASA DE LA PIA ALMOINA


AVINGUDA DE LA CATEDRAL, 4
BARCELONA


Data:


Partida Amidament Preu Import


PRESUPUESTO 16 diciembre de 2025


Presupuesto n.25108_r2


801 CUBIERTAS PLANAS


801.01 m² Cubierta plana no transitable, no ventilada,
con grava, tipo convencional, pendiente del
1% al 5%. FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante
encintado de limatesas, limahoyas y juntas
con maestras de ladrillo cerámico hueco doble
y capa de hormigón ligero, de resistencia a
compresión 2,0 MPa y 690 kg/m³ de densidad,
confeccionado en obra con arcilla expandida y
cemento gris, con espesor medio de 10 cm; con
capa de regularización de mortero de cemento,
industrial, M-5 de 2 cm de espesor, acabado
fratasado; BARRERA DE VAPOR: lámina de betún
aditivado con plastómero APP, LA-30-AL
colocada con emulsión asfáltica aniónica con
cargas tipo EB; AISLAMIENTO TÉRMICO: panel de
espuma de poliisocianurato soldable, de 60 mm
de espesor; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo bicapa,
adherida, compuesta por una lámina de betún
modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP
y una lámina de betún modificado con
elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, totalmente
adheridas con soplete, sin coincidir sus
juntas; CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN:
geotextil no tejido compuesto por fibras de
poliéster unidas por agujeteado, (200 g/m²);
CAPA DE PROTECCIÓN: Capa de cantos rodados
lavados, con un espesor medio de 15 cm.
Criterio de valoración económica: El precio
no incluye la ejecución y el sellado de las
juntas ni la ejecución de remates en los
encuentros con paramentos y desagües.
Incluye: Replanteo de los puntos singulares.
Replanteo de las pendientes y trazado de
limatesas,
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limahoyas y juntas. Formación de pendientes
mediante encintado de limatesas, limahoyas y
juntas con maestras de ladrillo. Relleno de
juntas con poliestireno expandido. Vertido y
regleado del hormigón ligero hasta alcanzar
el nivel de coronación de las maestras.
Vertido, extendido y regleado de la capa de
mortero de regularización. Colocación de la
barrera de vapor. Revisión de la superficie
base en la que se realiza la fijación del
aislamiento de acuerdo con las exigencias de
la técnica a emplear. Corte, ajuste y
colocación del aislamiento. Limpieza y
preparación de la superficie. Colocación de
la impermeabilización. Colocación de la capa
separadora bajo protección. Vertido y
extendido de la capa de protección de grava.
Criterio de medición de proyecto: Superficie
medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto, desde las
caras interiores de los antepechos o petos
perimetrales que la limitan.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en
proyección horizontal, la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, desde las caras interiores de los
antepechos o petos perimetrales que la
limitan.


21,75 101,89    2.216,11 €             


801.02 Ud Encuentro de cubierta plana no transitable,
no ventilada, con grava, tipo invertida con
sumidero de PVC, de salida vertical, de 90 mm
de diámetro, con paragravillas de
polietileno, fijado con soldadura
termoplástica a la lámina impermeabilizante
de PVC.
Criterio de valoración económica: El precio
no incluye la lámina impermeabilizante de
PVC.
Incluye: Ejecución de rebaje del soporte
alrededor del sumidero. Limpieza y
preparación de la superficie. Colocación de
la pieza de refuerzo. Colocación del
sumidero.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.


2,00 708,15    1.416,30 €             
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801.03 m Encuentro de cubierta plana no transitable,
no ventilada, con grava, tipo invertida con
paramento vertical; mediante la realización
de un retranqueo perimetral de más de 5 cm
con respecto al paramento vertical y de más
de 20 cm de altura sobre la protección de la
cubierta, relleno con mortero de cemento,
industrial, M-2,5 colocado sobre la
impermeabilización formada por: banda de
terminación para lámina impermeabilizante
flexible tipo EVAC, de 480 mm de anchura,
compuesta de una doble hoja de poliolefina
termoplástica con acetato de vinil etileno,
con ambas caras revestidas de fibras de
poliéster no tejidas, de 0,8 mm de espesor y
625 g/m², fijada a la impermeabilización
continua de la cubierta, con adhesivo
cementoso mejorado C2 E. Incluso complementos
de refuerzo en tratamiento de puntos
singulares mediante el uso de piezas
especiales para la resolución de ángulos
internos y externos.
Incluye: Ejecución del retranqueo perimetral.
Limpieza y preparación de la superficie.
Colocación de la banda de terminación con
adhesivo cementoso.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en
proyección horizontal, la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.


18,01 33,34     600,45 €               


TOTAL CAPÍTOL 801 CUBIERTAS PLANAS 4.232,86 €        
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802 CUBIERTAS INCLINADAS


802.01 m² Cubierta inclinada con una pendiente media
del 30%. FORMACIÓN DE PENDIENTES: forjado
inclinado de hormigón, con una capa de
regularización de mortero de cemento,
industrial, M-5, de 2 cm de espesor y acabado
fratasado; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa
adherida, formada por lámina
impermeabilizante, flexible y difusora de
vapor de agua, compuesta de una hoja de
poliolefina, con ambas caras revestidas de
velo fibroso, de 0,55 mm de espesor y 160
g/m², suministrada en rollos de 1,5 m de
anchura y 50 m de longitud, totalmente
adherida al soporte con adhesivo cementoso
mejorado, C2 E, con tiempo abierto ampliado;
AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de
poliestireno extruido, según UNE-EN 13164, de
superficie grecada y mecanizado lateral a
media madera, de 60 mm de espesor,
resistencia térmica 1,75 m²K/W, conductividad
térmica 0,034 W/(mK), con fijación mecánica;
COBERTURA: tejas cerámicas curvas, acabado
con engobe color rojo, 40,8x15x11,6 cm,
fijadas con tornillos rosca-madera sobre
rastreles de madera de pino. Incluso,
resolución de puntos singulares y piezas
especiales de la cobertura.
Criterio de valoración económica: El precio
no incluye el forjado de hormigón.
Incluye: Limpieza del supradós del forjado.
Vertido, extendido y regleado de la capa de
mortero de regularización. Limpieza y
preparación de la superficie sobre la que ha
de aplicarse la impermeabilización.  limatesas, aleros y bordes libres.
Criterio de medición de proyecto: Superficie
del faldón medida en verdadera magnitud,
según documentación gráfica de Proyecto, sin
tener en cuenta el solape correspondiente de
la teja. Incluyendo formación de cumbreras,
limatesas, aleros y bordes libres. No se
incluyen formación de limahoyas, aleros
decorativos ni encuentros de faldones con
paramentos verticales, chimeneas, ventanas o
conductos de ventilación.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en
verdadera magnitud, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto,
sin tener en cuenta el solape correspondiente
de la teja. Incluyendo formación de
cumbreras, limatesas, aleros y bordes libres.
No se incluyen formación de limahoyas, aleros
decorativos ni encuentros de faldones con
paramentos verticales, chimeneas, ventanas o
conductos de ventilación.


514,45 203,00    104.433,35 €           
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802.02 Ud Sustitución de sumidero deteriorado de salida
vertical en cubierta plana, por sumidero de
caucho EPDM, de salida vertical, de 90 mm de
diámetro, con rejilla plana de caucho EPDM.
Incluso retirada del sumidero deteriorado,
conexión a la red de saneamiento del
edificio, reparación de los desperfectos que
se puedan ocasionar en los elementos del
entorno que deban mantenerse, limpieza,
acopio, retirada y carga manual de escombros
sobre camión o contenedor. Totalmente
terminado, conexionado y probado.
Incluye: Retirada y acopio del material
deteriorado. Limpieza de los restos de obra.
Colocación del nuevo sumidero. Carga del
material desmontado y restos de obra sobre
camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.


2,00 149,90    299,80 €               


802.03 m Reparación de alero a una altura de entre 20
y 40 m en cubierta inclinada de tejas,
eliminando las partes deterioradas y
reconstruyéndolo con tejas recuperadas del
alero, en buen estado de conservación,
fijadas con espuma de poliuretano; y carga
manual de escombros sobre camión o
contenedor.
Incluye: Desmontaje del alero deteriorado.
Recuperación de las tejas en buen estado de
conservación. Limpieza y preparación de la
superficie. Carga de escombros sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.


33,63 137,01    4.607,65 €             


TOTAL CAPÍTOL 802 CUBIERTAS INCLINADAS 109.340,80 €      







S.E. CATEDRAL BASÍLICA DE BARCELONA
RESTAURACIÓ DE LES COBERTES I LES FAÇANES DE LA CASA DE LA PIA ALMOINA
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803 CUBIERTA LUCERNARIO


803.01 M2 Reconstrucción del tejado del lucernario
(plano 09 zona LUC-01), consistente en la
extracción de los cristales que forman el
mismo y de la limpieza y extracción del resto
de vinilos conservando la estructura de
soporte de los mismos que se pasivaran y
pintaran. Por necesidades de confort y
control térmico cubriremos este tramo del
actual lucernario de la cubierta por un tramo
de teja árabe, en sintonía con el resto de la
cubierta a reformar de la edificación (mirar
detalle constructivo para más comprensión
técnica del nuevo tejado que substituirá el
actual lucernario a sureste)   


18,48 560,03    10.349,35 €            


TOTAL CAPÍTOL 803 CUBIERTA LUCERNARIO 10.349,35 €       
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901 REVESTIMIENTOS


901.01 m Albardilla de chapa de zinctitanio, con un
ángulo de inclinación de 10°, de 33 cm de
anchura y 0,8 mm de espesor, con goterón,
para cubrición de muros de hasta 27 cm de
espesor; colocación con adhesivo bituminoso
de aplicación en frío, sobre tablero
estructural contrachapado atornillado a
rastreles de madera; y sellado de las juntas
entre piezas y, en su caso, de las uniones
con los muros con sellador adhesivo
monocomponente.
Incluye: Preparación de la superficie de
apoyo. Preparación de la base y de los medios
de fijación. Ejecución de la base de apoyo de
mortero. Replanteo de las piezas. Replanteo
de las piezas. Aplicación del adhesivo.
Colocación y fijación de las piezas metálicas
niveladas y aplomadas. Sellado de juntas y
limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida a ejes, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a
ejes, la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.


68,12 133,98    9.126,72 €             


TOTAL CAPÍTOL 901 REVESTIMIENTOS 9.126,72 €        
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1001 GESTIÓN DE RESIDUOS


1001.01 Ud Transporte de mezcla sin clasificar de
residuos inertes producidos en obras de
construcción y/o demolición, con contenedor
de 7 m³, a vertedero específico, instalación
de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.
Incluso servicio de entrega, alquiler y
recogida en obra del contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio
incluye el canon de vertido por entrega de
residuos.
Incluye: Carga a camión del contenedor.
Transporte de residuos de construcción a
vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente transportadas
según especificaciones de Proyecto.


30,00 294,63    8.838,90 €             


TOTAL CAPÍTOL 1001 GESTIÓN DE RESIDUOS 8.838,90 €        
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1101 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS


1101.01 Ud Conjunto de pruebas y ensayos, realizados por
un laboratorio acreditado en el área técnica
correspondiente, necesarios para el
cumplimiento de la normativa vigente.
Criterio de valoración económica: El precio
incluye el alquiler, construcción o
adaptación de locales para este fin, el
mantenimiento en condiciones seguras durante
todo el periodo de tiempo que se requiera y
la demolición o retirada final.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Pruebas y
ensayos a realizar, según documentación del
Plan de control de calidad.


1,00 4.870,16  4.870,16 €             


TOTAL CAPÍTOL 1101 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS 4.870,16 €        
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1201 SEGURIDAD Y SALUD


1201.01 Ud Conjunto de elementos de balizamiento y
señalización provisional de obras, necesarios
para el cumplimiento de la normativa vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que
se requiera, reparación o reposición, cambio
de posición y transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud.


1,00 2.584,50  2.584,50 €             


1201.02 Ud Conjunto de sistemas de protección colectiva,
necesarios para el cumplimiento de la
normativa vigente en materia de Seguridad y
Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo
de tiempo que se requiera, reparación o
reposición y transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud.


1,00 2.946,33  2.946,33 €             


1201.03 Ud Conjunto de equipos de protección individual,
necesarios para el cumplimiento de la
normativa vigente en materia de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente suministradas
según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.


1,00 1.809,15  1.809,15 €             
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1201.04 Ud Conjunto de instalaciones provisionales de
higiene y bienestar, necesarias para el
cumplimiento de la normativa vigente en
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Criterio de valoración económica: El precio
incluye el alquiler, construcción o
adaptación de locales para este fin, el
mantenimiento en condiciones seguras durante
todo el periodo de tiempo que se requiera y
la demolición o retirada final.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Amortización en
forma de alquiler mensual, según condiciones
definidas en el contrato suscrito con la
empresa suministradora.


1,00 2.532,81  2.532,81 €             


1201.05 Ud Botiquín de urgencia para caseta de obra,
provisto de desinfectantes y antisépticos
autorizados, gasas estériles, algodón
hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos
adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes
desechables, bolsa de goma para agua y hielo,
antiespasmódicos, analgésicos, tónicos
cardíacos de urgencia, un torniquete, un
termómetro clínico y jeringuillas
desechables, fijado al paramento con
tornillos y tacos.
Incluye: Replanteo en el paramento.
Colocación y fijación mediante tornillos.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud.


1,00 129,23    129,23 €               


TOTAL CAPÍTOL 1201 SEGURIDAD Y SALUD 10.002,02 €       







S.E. CATEDRAL BASÍLICA DE BARCELONA
RESTAURACIÓ DE LES COBERTES I LES FAÇANES DE LA CASA DE LA PIA ALMOINA
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Data : 16 diciembre de 2025


101 ACTUACIONES PREVIAS - ANDAMIOS 102.141,31 €               16,88%
102 ACTUACIONES PREVIAS - APARATOS ELEVADORES 41.424,62 €                 6,84%
103 ACTUACIONES PREVIAS - PROTECCIONES 13.996,24 €                 2,31%
201 DEMOLICIONES - CUBIERTA PLANA 1.911,17 €                   0,32%
202 DEMOLICIONES - CUBIERTA INCLINADA 45.567,43 €                 7,53%
301 ESTRUCTURAS 7.315,08 €                   1,21%
401 FACHADAS - REHAB FÁBRICA DE SILLAREJO 60.664,03 €                 10,02%
402 FACHADAS - REHAB FÁBRICA ENCINTADO CON MORTERO 90.112,01 €                 14,89%
403 FACHADAS - REHAB FÁBRICA DE SILLERIA 11.456,01 €                 1,89%
404 FACHADAS - REHAB FÁBRICA DE SILLERIA ROMANA 6.764,60 €                   1,12%
405 FACHADAS - REHAB FÁBRICA DE LADRILLO MANUAL 2.049,14 €                   0,34%
406 FACHADAS - REHAB DE REVOCO DE MORTERO DE CAL 1.190,92 €                   0,20%
407 FACHADAS - REHAB PANEL METALICO DE FACHADA 494,76 €                       0,08%
408 FACHADAS - REHAB DE FÁBRICA DE MAMPOSTERIA 1.803,81 €                   0,30%
501 CARPINTERIA, CERRAJERIA Y VIDRIERIA 7.102,30 €                   1,17%
601 INSTALACIONES FIJAS DE SEGURIDAD 20.734,06 €                 3,43%
701 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES 33.780,65 €                 5,58%
801 CUBIERTAS PLANAS 4.232,86 €                   0,70%
802 CUBIERTAS INCLINADAS 109.340,80 €               18,06%
803 CUBIERTA LUCERNARIO 10.349,35 €                 1,71%
901 REVESTIMIENTOS 9.126,72 €                   1,51%


1001 GESTIÓN DE RESIDUOS 8.838,90 €                   1,46%
1101 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS 4.870,16 €                   0,80%
1201 SEGURIDAD Y SALUD 10.002,02 €                 1,65%


P.E.M. .................................... 605.268,95 €             
13% G.G. 78.684,96 €               


6% B.I. 36.316,14 €               
P.E.C. ( antes de I.V.A. ) .................................... 720.270,05 €             


21% I.V.A. 151.256,71 €             


Total Presupuesto .................................... 871.526,76 €             


La validez de la oferta, tiene una duración de 3 meses.
Persona de contacto : ELENA PELLICER ( 635 770 674 )
Firmas:


Por la propiedad/promotor. RÈCOP RESTAURACIONS ARQ. SL
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Barcelona, 30 de enero de 2026.  


 


CONTRATO DE OBRA 


 


 


REUNIDOS 


 


Por una parte, el Dr. SANTIAGO BUENO SALINAS con DNI 46217896V actuando en nombre y representación 


de SE CATEDRAL BASÍLICA METROPOLITANA DE BARCELONA con NIF R-0800045-G y domicilio en la calle 


Sant Sever núm. 9, 08002 de Barcelona. En calidad de Deán-Presidente de la S.E. CATEDRAL BASÍLICA 


METROPOLITANA DE BARCELONA. 


 


Y por otra el Sr. FERRAN FERNANDEZ DANES con DNI 46670977K en nombre y representación de RÈCOP 


RESTAURACIONS ARQUITECTÒNIQUES, S.L., con NIF B43467968 con domicilio a estos efectos en la calle 


Fructuós Gelabert, núm. 6-8, 08970 de Sant Joan Despí. En calidad de apoderado según escritura pública 


autorizada ante el notario de Barcelona, Sr. Luis Sampietro Villacampa en fecha 26 de julio de 2022, con el 


número de protocolo 1.454. 


 


EXPONEN 


 


 


I.-Que la SE CATEDRAL BASÍLICA DE BARCELONA, en lo sucesivo la PROPIEDAD ha decidido adjudicar las 


OBRAS DEL PROYECTO RESTAURACIÓN DE LAS CUBIERTAS Y LAS FACHADAS DE LA CASA DE LA PIA 


ALMONIA a, RÈCOP RESTAURACIONS ARQUITECTÒNIQUES, S.L., en lo sucesivo el CONTRATISTA y de 


acuerdo con el presupuesto valorativo que se acompaña. 


 


II.-En este acto convienen las dos partes PROPIEDAD y CONTRATISTA la ejecución de las mencionadas obras 


de acuerdo con el presente contrato de ejecución de obras con suministro de materiales y en base a las 


siguientes: 


 


CLAUSULAS 


 


El CONTRATISTA está obligado a realizar la totalidad de los trabajos objeto del Pedido con el suministro de 


materiales, de acuerdo con el Presupuesto firmado y adjunto cómo a Anexo 1. 


 


El CONTRATISTA declara que obra en su poder la Licencia de obras que se adjunta en este contrato como 


Anexo 2. 


 


EL CONTRATISTA será el único responsable de la ejecución de los trabajos contratados y de las faltas y 


defectos que en estos puedan existir, por la suya mala ejecución o por la deficiente calidad de los materiales 


empleados o aparatos colocados. Como consecuencia de ello, cuando la dirección Técnica - Facultativa de 


la obra, o la Empresa responsable del control de calidad, advierta vicios o defectos en los trabajos 


efectuados, o que los materiales empleados, o los aparatos colocados, no reúnan las condiciones necesarias 


preceptivas, o sean distintos de los especificados en el presupuesto o memoria, ya sea en el curso la 


recepción definitiva de la obra,  disponerse que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas a 







expensas del CONTRATISTA. 


 


Por otra parte, las obras objeto de este contrato se realizarán a riesgo y cargo del CONTRATISTA, quien no 


tendrá derecho a indemnización a causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados por las obras y siendo 


a su cargo, riesgo y responsabilidad, el transporte, almacenamiento y conservación de los materiales y 


equipos, que forman parte del suministro, hasta la recepción provisional de las obras. 


 


EL CONTRATISTA está obligado a presentar las muestras que se le soliciten de todos los materiales a emplear 


en la obra ya obtener el visto bueno de la Dirección facultativa y de la PROPIEDAD antes de proceder a su 


pedido y colocación. Esta aprobación deberá ser emitida en el plazo máximo de 15 días, transcurrido el cual 


se entenderá aceptada la muestra. 


 


Se entiende que las obras contratadas comprenden todos los trabajos auxiliares por la realización de estas, 


como andamios, transportes, elevación de materiales, desescombro y limpieza. 


 


Quedan excluidas expresamente de este contrato las siguientes partidas que serán a cargo de la PROPIEDAD: 


 


a) Honorarios de los Técnicos. 


b) Licencias, Tasas, Arbitrios, Impuestos, Acometidas definitivas, Contadores y Aparatos de medida, 


derechos de conexión a las compañías suministradoras de servicios y en general cualquier otra 


carga o tributo no correspondiente al contrato de ejecución de obra propiamente dicho. 


c) Las prospecciones geotécnicas por determinar la capacidad portando del terreno. 


 


La dirección técnica de la obra. - Será a cargo del arquitecto y el arquitecto Técnico nombrados por la 


propiedad. 


 


Actuará como arquitecto Joan Claudi Minguell, como arquitecto técnico, David Laudo y como coordinador 


de seguridad y salud, Sr. David Laudo. 


 


2.- COSTE DE LAS OBRAS. - 


 


EL CONTRATISTA manifiesta haber estudiado el proyecto, considerando que es correcto y suficientemente 


especificado para poder ejecutarlo. 


 


En base a este estudio EL CONTRATISTA ha fijado el precio de ejecución de la obra en la suma de Setecientos 


veinte mil doscientos setenta euros con cinco céntimos (720.270,05 €), IVA NO incluido, de acuerdo con 


el presupuesto que se ha adjuntado como Anexo 1. 


 


Este contrato comprende, por tanto, la totalidad de ejecución de la obra incluidos los costes, beneficios, 


gastos generales fijos y auxiliares, suministro de mano de obra, supervisión técnica, al menos de grado 


medio, materiales, servicios, grúa, instalaciones y todas las otros operaciones e intervención de todo tipo 


de industriales (cuyas ayudas y coordinación están también incluidas en el presupuesto aprobado). Sobre 


el importe del precio, deberá añadirse el IVA que corresponda a la facturación a los tipos vigentes. 


 


3.- VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO. - 







 


Toda ampliación o complemento de obra o cualquier modificación del Presupuesto no prevista en el 


presente contrato deberá regularse por escrito entre las partes contratantes. 


 


Por tanto, de acuerdo con el Arquitecto, LA PROPIEDAD podrá introducir modificaciones a la obra que 


afectarán al presupuesto en alguno de los siguientes casos: 


 


a) Si decidiera la anulación de algunas de las partidas previstas al presupuesto, el precio fijado por a la totalidad 


de la obra se disminuirá con el coste de las partidas anuladas. 


b) Si interesara la instalación de materiales diferentes a los de la memoria y presupuesto, o, de superior o menor 


calidad de la consignada, se corregirá el precio en mayor o menor medida, según la calidad elegida en el 


primer caso, o según la diferencia de costes en el segundo. 


c) Por último, también podrá solicitar una variación o reforma de las obras del Proyecto, en este caso, el precio 


acordado se vería afectado con la deducción de las partidas anuladas y el incremento de las ordenadas de 


nuevo. 


 


Cualquiera de las anteriores modificaciones tendrá que quedar reflejadas, en documento escrito y 


autorizado por la PROPIEDAD, como ya se ha indicado. 


 


En los casos en que la modificación supusiera un aumento en el precio, EL CONTRATISTA tendrá que 


entregar un presupuesto a la PROPIEDAD. 
 


4.- FACTURACIÓN. - 


 


Los trabajos se facturarán mediante certificaciones de los trabajos realmente ejecutados siempre 


consensuados con la Dirección de obra y la Propiedad, a entregar antes del día cinco de cada mes que serán 


conformadas por el técnico correspondiente y la PROPIEDAD procederá a su pago antes de los 60 días de 


su recepción. 


 


Estos pagos, dado el carácter provisional de la facturación, no afectará al derecho que tiene la PROPIEDAD 


de plantear posteriormente cualquiera reclamación con vistas a posibles deficiencias de ejecución de la obra 


o de los materiales empleados en la misma. 


 


En concepto de garantía de la calidad de los trabajos, se establece una retención del 5% sobre la 


certificación de las obras, que será devuelta una vez realizada la recepción de las obras. 


 


5.- PLAZO DE EJECUCIÓN. - 


 


EL CONTRATISTA iniciará las obras una vez formalizada el Acta de replanteo y se obliga a ejecutar y entregar 


la obra totalmente terminada, acabada y en disposición de ser ocupada en un plazo de DIEZ (10) meses, 


contados desde la fecha de firma del Acta de replanteo, salvo que concurran incidencias, suspensiones, 


aplazamientos o prórrogas debidamente acordadas que no sean imputables al CONTRATISTA. 


 


Para que la obra pueda considerarse como totalmente terminada, debe quedar el edificio completamente 


limpio y en las debidas condiciones para poder ser recibido y utilizado. 


 


6.- PRORROGAS DE PLAZOS. – 







 


Si cómo a consecuencia de un acuerdo entre las partes por una reforma o variación de la obra solicitada por 


la PROPIEDAD, EL CONTRATISTA se viera imposibilidad de cumplir el plazo establecido en el pacto anterior, 


deberá hacerlo constar así en el documento en el que se acuerda la modificación, así como fijar la prórroga 


que necesita porque, en el supuesto de aceptarse, dé derecho a esta prórroga. 


 


En ningún otro caso tendrá derecho EL CONTRATISTA a reclamar prórrogas, sea por retraso en la recepción 


de materiales, incumplimiento de los industriales o cualquier otro, salvo en los casos de fuerza mayor, entre 


las que no se incluyen las motivadas por huelgas propias del personal del CONTRATISTA o de los 


subcontratistas que intervengan en la obra.  


 


La programación de plazos será un documento anexo a cada presupuesto de obra y como tal, será validado 


y firmado por la PROPIEDAD en el mismo momento de aceptación y firma del presupuesto. 


 


7.- RECEPCIÓN PROVISIONAL. - 


 


Dentro de los 10 días siguientes a que EL CONTRATISTA notifique a la PROPIEDAD ya la Dirección facultativa 


la finalización de la obra, se procederá por todos ellos a levantar la oportuna acta de Recepción Provisional, 


que firmarán todos ellos una vez que se compruebe y exista acuerdo sobre esta finalización.  


 


En caso de que en esta recepción provisional o en los siguientes 30 días posteriores, se apreciaran obras 


pendientes o defectos a subsanar, quedará anulada esta recepción provisional y deberá realizarse otra 


nueva tan pronto estén solucionadas por el CONTRATISTA las deficiencias denunciadas, firmada por las 


mismas personas antes indicadas. 


 


8.- PLAZO DE GARANTÍA. - 


 


El plazo de garantía de la obra se fija en doce meses a contabilizar desde del día siguiente de la firma de la 


definitiva Acta de Recepción Provisional. 


 


Dentro del expresado plazo, EL CONTRATISTA vendrá obligado a efectuar, por cuenta propia y cargo, las 


reparaciones de todos los defectos, deficiencias o anomalías que se hubieran podido apreciar en las obras 


y en sus instalaciones y servicios. 


 


Es competencia exclusiva de la PROPIEDAD indicar los defectos y/o desperfectos cuya reparación 


corresponde al CONTRATISTA. 


 


EL CONTRATISTA reparará a su cargo los defectos indicados en la Recepción Provisional y todos los que surjan 


durante el citado período estipulado de 12 meses de garantía. La comunicación de estos defectos y/o 


desperfectos será realizada, por la PROPIEDAD al CONTRATISTA, mediante carta certificada, indicándosele 


en la misma el plazo necesario, a criterio de la PROPIEDAD, por realizar la reparación. En caso de no 


producirse esta en el plazo expresado, LA PROPIEDAD encargará a uno tercer la reparación, sin intervenir 


nueva comunicación con el CONTRATISTA, siendo a cargo de la garantía de la obra, los costes que se deriven 


de la misma, sin que esto afecte a la responsabilidad patrimonial del CONTRATISTA en el caso que esta 


garantía de la obra no lograra cubrir el coste de la reparación. 


 


El período de garantía de 12 meses antes indicado se establece con carácter especial, sin perjuicio de las 


responsabilidades en que legalmente se encuentra sujeto EL CONTRATISTA, de acuerdo con lo que dispone 







la legislación vigente. 
 


9.- RECEPCIÓN DEFINITIVA. - 


 


Quince días antes del vencimiento del plazo de garantía de 12 meses, EL CONTRATISTA y LA PROPIEDAD, 


reunidos en inspección de obra a requerimiento del CONTRATISTA, se procederá a la Recepción Definitiva 


de cada una de las fases de las obras, con la concurrencia de las mismas personas a que se refiere el pacto 


octavo. 


 


Si las obras se encuentran en debidas condiciones, se recibirán con carácter definitivo y quedará EL 


CONTRATISTA relevado de toda responsabilidad, sin perjuicio de lo establecido en la legislación vigente. 


 


Si las obras tuvieran cualquier defecto, se señalará un nuevo plazo al CONTRATISTA para su debida 


reparación, transcurrido el cual sin que se hubieran realizado, LA PROPIEDAD podrá encargar las mismas a 


otro contratista, con cargo al CONTRATISTA, deduciéndose el importe del coste de las obras de la retención 


que se le va a efectuar en concepto de garantía. 


 


10.-CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. - 


 


I.- DESISTIMIENTO UNILATERAL: LA PROPIEDAD, podrá desistir en cualquier momento y por su sola 


voluntad, o sea unilateralmente, de la ejecución total o parcial del objeto de este contrato, aunque se 


encuentren comenzados los trabajos, mediante el pago, en este supuesto, al CONTRATISTA, de la parte del 


precio correspondiente a los trabajos realizados correctamente hasta ese momento, más el 3% de la parte 


de obra pendiente de ejecutar en concepto de total indemnización fijado de común acuerdo. 


 


II.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. - Además de las causas comunes de resolución por incumplimiento de las 


suyas obligaciones por cualquiera de las partes, LA PROPIEDAD podrá declarar, unilateralmente, rescindido el 


presente contrato, por alguno de los siguientes motivos: 


 


a) Concurso de acreedores del CONTRATISTA. 


b) No empezar las obras dentro de los veinte días siguientes a el señalado por a esto. 


c) Cuando EL CONTRATISTA realice la obra de forma diferente a las normas contenidas en el 


Proyecto a las órdenes o instrucciones cursadas por la dirección Técnico-Facultativa de la obra. 


d) Si las obras fueran abandonadas por el CONTRATISTA durante 15 días consecutivos sin causa 


justificada. 


e) Cuando EL CONTRATISTA dejara de cumplir manifiestamente los pactos del presente contrato. 


f) Por introducir variaciones sustanciales en la obra o en la calidad de los materiales empleados 


en la su ejecución. 


g) Por incumplimiento de la cobertura de los seguros previstos en el Pacto 12. 


h) Cualquiera otro motivo por el cual este contrato tenga prevista la rescisión a favor de la 


PROPIEDAD 


 


Por su parte, EL CONTRATISTA podrá, asimismo, rescindir unilateralmente el presente contrato: 


 


a) Por la falta de pago de alguna certificación sin motivo. 


b) Por cualquiera otro motivo por el cual este contrato tenga prevista la rescisión a favor 







del contratista. 


c) Cuando la propiedad dejara de cumplir manifiestamente los pactos del presente contrato. 


 


11.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 


 


Constituyen obligaciones esenciales del contratista las siguientes: 


 


I.- EL CONTRATISTA se obliga a la total ejecución de las obras contratadas, con absoluta sujeción a las 


cláusulas contenidas en los documentos que componen el presente contrato y con estricto cumplimiento 


de los sistemas constructivos definidos en el Proyecto, así como a la normativa de obligado cumplimiento y, 


en su defecto, se estará a lo dispuesto en las NORMAS TECNOLÓGICAS ESPAÑOLAS DE EDIFICACIÓN. 


 


II.- Durante la ejecución de las obras, EL CONTRATISTA será absoluto y único responsable de todos los daños 


y perjuicios que puedan producirse en relación a la obra contratada sobre bienes y personas, tanto de la 


PROPIEDAD como de terceros; y para garantía de tales responsabilidades, EL CONTRATISTA está obligado a 


asegurar la obra con una compañía de seguros de notoria solvencia ya satisfacción de la PROPIEDAD, 


contratando un seguro DE RESPONSABILIDAD CIVIL, durante todo el tiempo de su ejecución, y hasta su 


recepción definitiva, por valor del 100% de la obra adjudicada, para garantizar su responsabilidad civil 


general, su responsabilidad civil patronal, su responsabilidad civil frente a los subcontratistas, y toda la resto 


que sea necesaria porque quede cubierta con estas pólizas cualquier responsabilidad de la PROPIEDAD 


(incluidos daños en edificios colindantes), estos seguros deben cubrir, asimismo, aquellos riesgos derivados 


de la utilización de la grúa. 


 


III.- EL CONTRATISTA viene obligado a respetar la legislación laboral vigente y lo previsto en las 


estipulaciones del convenio del sector relativo a las modalidades de contratación de personal. 


EL CONTRATISTA y los subcontratistas, si procede, habrán de cumplir y encontrarse al corriente, en todo 


momento de las cuotas de la Seguridad Social. 


 


IV.- EL CONTRATISTA es el responsable de toda falta relativa a la Policía urbana ya las Ordenanzas 


Municipales en lo que se refiere a la obra que se ejecutará. 


 


V.- En caso de accidentes de trabajo sufridos por los operarios con motivo y en el ejercicio de los trabajos 


por a la ejecución de la obra, EL CONTRATISTA se atendrá al que se dispone en la legislación vigente, siendo 


en todo caso único responsable de su incumplimiento. 


VI.- De las subcontrataciones: 


 


a) Cuando EL CONTRATISTA subcontrate trabajos a otras empresas, será exclusivamente el 


responsable de la contratación que efectúe frente a la PROPIEDAD y frente a terceros, y así 


deberá hacerlo constar en los documentos de estas posibles subcontrataciones. Por tanto, LA 


PROPIEDAD quedará en todo momento ajena y al margen de cualesquiera subcontrataciones que 


pudiera realizar el CONTRATISTA, no siendo responsable en ningún caso ni por ningún motivo de 


las consecuencias derivadas de las relaciones entre el CONTRATISTA y el/los subcontratistas, en 


su caso hubiera. LA PROPIEDAD no asumirá frente de estas terceras personas o empresas ningún 


tipo de obligación. 


  


b) EL CONTRATISTA responderá de las sedes propios actos, de los realizados por el personal que le 







preste servicio y, en su caso, de los actos realizados por los subcontratistas, así como del 


incumplimiento de aquellas obligaciones a las que éstos estén obligados. 


 


c) EL CONTRATISTA tendrá que informar a la PROPIEDAD de las personas físicas o jurídicas 


subcontratadas. 


 


d) LA PROPIEDAD no mantendrá con las personas físicas o jurídicas subcontratadas por el 


CONTRATISTA, vínculo obligacional alguno, siendo EL CONTRATISTA en todo momento 


responsable, y con carácter general, de sus relaciones con las personas físicas o jurídicas 


subcontratadas, así como de lo estipulado en virtud de este contrato. En tal sentido, EL 


CONTRATISTA viene obligado a asegurar, en las subcontrataciones que pudiera convenir para la 


ejecución de partes de la obra, el cumplimiento de lo dispuesto en este párrafo, así como a pactar 


la renuncia expresa de los subcontratistas, al ejercicio de cualquier acción contra LA PROPIEDAD, 


y especialmente la prevista en el artículo 1.597 del Código Civil tipos de excepción en relación 


con los efectos del presente contrato, en la norma del artículo 1.257 del citado Código Civil. 


 


e) Queda expresamente prohibida la subcontratación de la totalidad de la obra.  


 


VII.- EL CONTRATISTA queda obligado a adoptar todas las medidas de seguridad que impone las Normas de 


la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo vigente, así como las que prevé el Estudio de 


Seguridad e Higiene para la realización de las obras, un ejemplar del que manifiesta que recibe en este acto, 


obligándose a cumplir todo lo dispuesto. EL CONTRATISTA procurará que la subcontratación de trabajos 


que pueda realizar a otras empresas especialistas o colaboradoras, o personal autónomo, cumplan los 


siguientes requisitos: 


 


1.- Que dispongan de uno servicio de prevención propio, mancomunado o ajeno. 


 


2.- Que tengan contratada con una Mutua de Accidentes la vigilancia de la salud de sus trabajadores. 


 


3.- Que se encuentren al corriente en los pagos de las suyas obligaciones salariales y con la Seguridad Social 


respecto a todos los trabajadores que presten sus servicios en obra. 


 


4.- Acreditar que todos los equipos y máquinas cumplen los requisitos de seguridad legalmente exigidos, 


así como todo operador o conductor de esta máquina esté debidamente autorizado y disfrute de la 


formación necesaria para su uso. 


 


5.- Acreditar la entrega de los equipos de protección individual a todos los trabajadores que formen parte 


de la obra. 


 


6.- Disponer de un Plan de Seguridad y Salud para la realización de los trabajos subcontratados, y con 


excepción de aquellos en los cuales la empresa subcontratada se adhiera en el Plan de Seguridad y Salud de 


la CONTRATISTA. 


 


12.- OBLIGACIONES DE LA PROPIEDAD.: 


 


LA PROPIEDAD deberá satisfacer al CONTRATISTA, en los plazos y condiciones establecidos en este contrato, 







el importe del precio pactado por la ejecución de la obra. 


 


13.- GASTOS Y IMPUESTOS POR INCUMPLIMIENTO. - 


 


Cuántos gastos se originen para exigir el cumplimiento de este contrato, incluso honorarios de letrado y 


derechos de Procurador, aunque no fuera preceptiva su intervención, o no recayera expresa condena en 


costas, serán de cargo del contratante que hubiera cometido la infracción o el incumplimiento. 


 


El presente contrato y los documentos anexos (y que el CONTRATISTA reconoce que abren en la sede poder 


estén o no firmados por ambas partes), constituyen y forman un documento único. 


 


15.-JURISDICCIÓN. - 


 


Cualquier duda o discrepancia respecto de la interpretación o cumplimiento de este contrato, será sometida 


a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Barcelona, con renuncia al propio fuero de las partes, si tuvieran 


otro. 


 


Y en prueba de conformidad las partes firman el presente contrato y anexos por duplicado ejemplar ya un 


solo efecto en la ciudad y fecha al principio indicados. 


 


SE CATEDRAL BASÍLICA METROPOLITANA DE BARCELONA RÈCOP RESTAURACIONS ARQUITECTÒNIQUES, S.L. 


  


Dr. D. Santiago Bueno Salinas                Sr. D. Ferran Fernández Danés 
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